
Many water customers don’t realize that the brass “thing” 
sticking up above ground near the lawn sprinkler system 
actually protects their drinking water quality and is called 
a backflow prevention assembly.   Sprinkler systems can 
provide a route for bacteria, dirt and raw water sources to 
get into the water supply.  Backflow prevention assemblies 
help keep contaminants out of our drinking water.   

State regulation already requires installation and annual 
testing of backflow assemblies on commercial and large 
multifamily properties for all domestic, fire and metered 
irrigation lines (separately metered lawn sprinkler lines).  
Single family residences are not typically required to 
comply.  However, the city highly recommends that every 
customer with an irrigation system have a backflow 
prevention assembly installed and tested annually.
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B AC K F LO W

For information about the city’s  
Backflow Prevention Program, state 
requirements and helpful tips, visit   
www.boulderwater.net and select the
“Backflow Prevention Program” link.

If you have a sprinkler system, make sure to take the following steps:

SPRING: Test the backflow prevention assembly. 

FALL: Drain the system and insulate the assembly from freezing.

P R E V E N T I O N

P h o t o  a p p e a r s  c o u r t e s y  o f  Wa t t s ®
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EN EL OTOÑO: Drene el sistema y ponga aislante al 
ensamblaje para que no se hiele.

EN LA PRIMAVERA: Pruebe el ensamblaje para la prevención  
del retorno del flujo de agua.

D E  R E TO R N O  D E 
F LU J O  D E  AG UA

Muchos de nuestros residentes no se dan cuenta que esa 
“cosa” de bronce que está situado arriba de la tierra, anterior al 
sistema de riego rociador, de hecho protege a su agua potable.  
Así como los rociadores distribuyen agua, también pueden 
proveer una avenida para que las bacterias, la tierra y agua sin 
tratamiento puedan entrar al sistema.  Los aparatos para la 
prevención del flujo de retorno de agua ayudan a que los 
contaminantes no entren a nuestra agua potable.

Las regulaciones del estado ya requieren la instalación y 
pruebas anuales de estos ensamblajes en las ropiedades 
comerciales y las propiedades grandes con múltiples familias 
para todas las líneas domésticas, de fuego y las líneas de 
irrigación (líneas de irrigación  con medidor separado). Las 
residencias de una familia típicamente, no requiere cumplir 
con esta norma, pero la Municipalidad recomienda mucho 
que cada consumidor con un sistema de riego tenga una 
ensamblaje para la prevención del retorno del flujo de
agua instalada y probada cada año.

Para más información sobre el programa
de la Municipalidad  para la prevención de 
retorno de flujo de agua, los requerimientos estatales e 
información útil, visite www.boulderwater.net haga 
click en "Backflow Prevention Program."

Si usted tiene un sistema de riego con rociador, asegúrese  de tomar las 
siguientes medidas:

L a  f o t o g r a f í a  a p a r a c e  p o r  c o r t e s í a  d e  Wa t t s ®




